
 

BOITIER ATEX : SA-P 

Les boîtes de dérivation de la série SA ... P sont en polyester renforcé de fibre de verre ; très résistants 
à la contamination par les huiles combustibles et aux chocs. Ils sont légers et pratiques, ils peuvent 
être installés dans toutes les installations industrielles en zones 1,2, 21, 22, en particulier celles pré-
sentant un risque potentiel d’explosion ou d’incendie en raison de la présence de gaz ou poussières 
combustibles. Les enveloppes sont percées de trous pour faciliter le montage mural ; le couvercle 
comporte un joint en silicone résistant aux basses et hautes températures il est livré avec des vis en 
acier inoxydable, pour assurer une étanchéité de type IP66. Les boîtiers de la série SA ... P sont utili-
sés comme boîtes de dérivation pour acheminer les câbles de signaux analogiques ou numériques 
ou pour le contrôle et la surveillance, associés à des équipements tels que moteurs, ventilateurs, 
pompes ou pour la lecture de relevés physiques tels que le débit, niveau, pression, température, cou-
rant, etc. Les borniers peuvent être disposés à l’intérieur du boîtier dans différentes configurations.

       PLAGE DE TEMPERATURE AMBIANTE : 
 
 
 
 
 
 
 
   

     PLAGE DE TEMPERATURE ELEVEE EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE AUTORISÉE PAR LES TER-
MINAUX) :



       DONNEES DE CERTIFICATION POUR LES BOITIERS AVEC TERMINAUX : 
 
 
 
 
 
 

  
DONNÉES DE CERTIFICATION DES ENVELOPPES DES UNITÉS DE CONTRÔLE, DE SURVEILLANCE ET 
DE SIGNALISATION : 
 
 
 
 
 
 



       APERCU DES TAILLES : 
 
 
 
 
 
 

       TABLEAU DE SÉLECTION DES ENCEINTES : 
 
 
 
 
 
 
 

       TABLEAU DE SÉLECTION DES ENCEINTES : 
 
 
 
 
 
 
 

       TABLEAU DE SÉLECTION DES ENCEINTES : 
 
 
 
 
 



       TABLEAU DE COMPARAISON DES FILS : 
 
 
 
 
 
 

     Conformément à la norme en vigueur, les trous peuvent être 
forés par Cortem ou par des partenaires agréés détenteurs 
d’une notification de production conforme à la directive 
ATEX. 

       FORAGE DE TROUS DANS LE CORPS : 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les coffrets peuvent être équipés des ac-
cessoires de votre choix et montés sur des rails 
spéciaux fixés aux cadres de montage internes 
du boîtier. Les borniers peuvent être disposés de 
différentes manières, selon les spécifications du 
client et toujours dans les limites autorisées par 
le certificat. Les options sont verticales, horizon-
tales, sur un certain nombre de rangées ou sur dif-
férents niveaux à l’aide d’entretoises appropriées.



       CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : 
 
 
 
 
 
 
 

       NOMBRE MAXIMUM DE TERMINAUX LOGES : 
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