
 

 
 

 

BOITIER ATEX CAMERA :  
SERIE XD 120 H WIN 

       CARACTÉRISTIQUES : 

Les boitiers de la série XD 120H avec vitre sont conçu pour accueil-
lir divers instruments électroniques ou instruments de type caméra 
de vision. Le boitier est équipé d’une vitre standard pour toutes les 
applications caméra de surveillance, hors caméra thermique. Ces 
boitiers peuvent être installés en zones 1,2,21,22 avec le montage 
de presses étoupe nécessaire à l’obtention d’une protection Exd 
avec un IP de 54 à 68. 
 
 CERTIFICATIONS : 
 
ATEX  FTZU 08 ATEX 0181U
IECEx   FTZU 11.0012U 
 
 MARQUAGE : 
 
II2 GD Ex db IIC Gb – II2 D Ex tb IIIC Db 
 
 APPLICATIONS : 
 
- Raffinerie Oil and Gaz 
- Chimie Pétrochimie 
- Onshore plants  
- Offshore plants 
- Transport Oil and Gaz
- Dépôt de carburant 
- Température Extrême 
 



       DIMENSIONS : 
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       ATTENTION : 

Une protection minimale IP65 est requise pour les instruments conçus pour les zones poussiéreuses.
(Outre la zone 22, poussières non conductrices pour lesquelles une protection minimale IP54 est 
requise) 
 


